
Beispiel Artikelbezeichnung:
   example part description:

Passende  Gegenstecker-Serien:suitable
 push-pull  plug series:EH

 704; EH 706;MS
 7705;  MS 7706;MS
 7707;  MS 7708

Artikel-Nr. / part no.

EH 705-PPP-XXX-CCC
Farbcode / color code
Materialcode / material code
Polzahl / number of poles

Alpha-Teil der Artikelbezeichnungalpha
 part of the part description
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Ersatz für Zeichnung / replace for drawing
EH_705-002-006_K

H.R.

MSVV 7705

Projekt-Nr.
project-no.

3:1
Maßstab / scale

zugehöriger Artikel
dedicated article

Kundenzeichnung / customer drawing

28.02.2014 U0013667

410

alle Maße / all dimensions in mm

Projekt-Leiter / controller

Warengruppe / material group

untolerierte Maße
dimensions withot

tolerance
Toleranz
tolerance

 0 bis/to  6 0.1
 6 bis/to  30 0.2
30 bis/to 120 0.3

Artikelbezeichnung / article name

104039.0100
STOCKO CONTACT
Ein Unternehmen der

Wieland Gruppe

A3

Serie S-FIT 4.20

Gehäuse 2 bis 6-polig
housing 2 till 6-poles

Identifikator / identificator

Datum / date Name / name

EH 705-002 bis -006

-

Entwicklung
Hellenthal

STOCKO

R

12 Materialien 001 und 002 entfernt; 
materials 001 and 002 removed 08.11.17 U0013667

09.05.17 U001366711 Toleranz war 0,05 ist 0,1; 
tolerance was 0,05 is 0,1

Hinweise und Tabellen aktualisiert
Notes and tables updated
Anpassungen im unteren Kammerbereich
Adaptations at the bottom chamber section

08.08.16 U001366710

Index
index

Änderung
modification

Datum
date

Name
name

B 0,2

A +0,1
-0,15

4,2 0,12

Z
 10:1

Z

3,4 0,05

3,
4

0,
05

1,
15

0,
1
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10

10

5 polig / poles 3 polig / poles4 polig / poles 2 polig / poles

1

6 polig / poles

1 11

Polzahl
no. of poles

-PPP-
A B

006 21 26,4
005 16,8 22,2
004 12,6 18
003 8,4 13,8
002 4,2 9,6

ausgelegt für Kontakt
covered for contact RBB 8230.XXX

-XXX-
Materialcode / material code
Code-Nr.
code no.

Materialart
material type

003 PA6-V2 
WN 14.0605

Materialcode / material code
003

Bauteil glühdrahtbeständig (GWT 750 °C)
 Prüfung nach IEC 60695-2-11
Beurteilung nach IEC 60335-1

(Flamme kürzer 2 s)
component glow wire resistant (GWT 750 °C)

testing acc. to IEC 60695-2-11
assessment acc. to IEC 60335-1

(flame less than 2 s)

-CCC-
Farbcode / color code
Code-Nr.
code no.

Farbe
color

960 natur
nature

11

12

1

1


